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ALLGEMEINES

Allgemeine Hinweise

Mit dem Erwerb dieser rebaro Fern/-Nahwarmelibergabestation haben Sie sich fiir technisches Know
How entschieden. Zur Gewahrleistung eines langjéhrigen, stérungsfreien Betriebes gehdrt neben der
hohen Fertigungsqualitat, auch die vorschriftsmaBige Bedienung und die regelméaBige Wartung der
Anlage. Hierfur wurde die vorliegende Dokumentation erstellt. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung
sorgféltig durch, bevor Sie mit den Arbeiten an der Anlage beginnen. Dies gilt insbesondere auch fiir
die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.

Fihren Sie an der Station keine Verdnderungen oder Umbauarbeiten durch. Setzen Sie die
Sicherheitsfunktionen nicht auBer Betrieb. Dem Bedienungs- und Wartungspersonal muss diese
AnleitungjederzeitzurVerfligung stehen.

Verwendungszweck

rebaro Fernwarmestationen dienen zur vertragsgemaBen Ubergabe von Warme zwischen dem Netz
des Fernwarmeversorgers und der Hausanlage. Hierbei Gbernimmt die Ubergabestation eventuell
zuséatzlichdieRegelungderHeizungund/oderder Trinkwassererwdrmung.

rebaro Fernwarmestationen diirfen ausschlieBlich zu diesem Zweck unter Einhaltung der Wartungs-
und Bedienungsanleitung verwendet werden. Diese Bedienungsanleitung muss aus diesem Grund
jedemzuganglichgemachtwerden,der Arbeitenander Stationdurchfiihren muss.

Bei Einsatz der rebaro Fernwadrmestationen fiir andere Zwecke haftet der Betreiber mit vollem Risiko.
Eine GewéahrleistungkannderHerstellerindiesemFallnichtibernehmen.

Die Auslegung lhrer Heizungsanlage fir das Gebdude, muss auf die gleichen Leistungen und
Temperaturen erfolgen, mit der auch die Station ausgelegt wurde. Zu hohe Riicklauftemperaturen lhrer
Heizungsanlage aktivierendie Ricklauftemperaturbegrenzung,waszum SchlieBen des Primarventiles
fuhrt. Die Warmeubertragung wird unterbrochen, was zu einer Leistungsreduzierung und somit zu
Versorgungsproblemen in |hrer Heizungsanlage und der Trinkwassererwdrmung fihren kann.

Fihren Sie niemals an der Station selbststandig Veranderungen, bzw. Umbauten aus. Diese Arbeiten
dirfen nur durch geschultes Fachpersonal ausgefiihrt werden. Dies bezieht sich auch auf die
Elektroinstallation.

Im Betrieb der Anlage sind die wasserfihrenden Teile heif3. Eine Berlihrung dieser Anlagenteile
kann zu Verbrennungen fihren. Die rebaro Fernwadrmestationen werden mit einer dauerhaften
Isolierung aus PU - Hartschaumschalen geliefert. Diese Isolierung verhindert nicht nur unnétige
Warmeverluste sondern schiitzt vor versehentlicher Bertihrung und Verbrennung. Aus diesem Grund
darf die Isolierung nur zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgenommen werden und muss
anschlieBendwiederordnungsgemaf angebrachtwerden.

Die Anlage wird mit heiBem, unter hohem Druck stehendem Wasser betrieben, was bei Kontakt
Verbrihungen verursachen kann. Offnen Sie deshalb niemals Entliftungs- oder Entleerungshahne
und arbeiten Sie nicht an Teilen die unter Druck stehen. Das austretende Wasser (Dampf) kann zu
schwerenVerbrennungen fihren.

Die regeltechnischen Komponenten (Regelung, Stellantriebe, Pumpen etc.) arbeiten mit Netzspannung.
Schalten Sie deshalb die Station bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten spannungsfrei. Sichern Sie
die AnlagegegenunbefugtesEinschalten.Die AnlagekannunterlebensgeféhrlicherNetzspannung
stehen,wennz.B.Spritzwasseraustritt. Bei Eingriffenin die Elektroanlage besteht nicht nur Lebensgefahr
durch Stromschlag, es kdnnen auch Sicherheitseinrichtungen auBer Betrieb gesetzt werden.

Jede Verdnderung an der Station die nicht von rebaro autorisiert wird, fiihrt zum Erléschen jeden
Gewdhrleistungsanspruches.

Lieferumfang

Die rebaro Ubergabestation wird anschlussfertig geliefert. Grundlage ist die von Ihnen genehmigte
Auftragsbestatigung und die CAD Fertigungszeichnung. Das Primarteil und der Sekundérverteiler
wurden nach der EneV isoliert. Bei Beauftragung sind alle elektrischen Feldgerate anschlussfertig
verdrahtet.Die Station besitzteinen stabilen Montagerahmen, die Befestigungen werden mitgeliefert.
Der Station liegteine Montage- und Bedienungsanleitungbei.Die Unterlagen furdie Feldgerate liegen
im Originalvor.(BeiVerlust,istdie NeubeschaffungmitKostenverbunden)

Das rebaro Transportgestell gehort nicht zum Lieferumfang. Es wird kostenfrei zurlickgenommen. Bei
Verlust, bzw. nicht ordnungsgemaéBer Rickfihrung wird das Transportgestell in Rechnung gestellt
(siehe Auftragsbestatigung).

www.rebaro.de
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MONTAGE

Montagehinweise

Die Stationen durfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal in Absprache mit dem Fernwarme-
versorgungsunternehmen montiert und in Betrieb genommen werden. Grundsatzlich sind die
Anschlussleitungen so auszuwéhlen, dass sie den bestimmungsgemé&Ben Anforderungen hinsichtlich
Werkstoff, Druck, Temperaturund chemischerBesténdigkeitgentigen. .

DerAnschlussderRohrleitungenmusssoerfolgen,dasskeine Spannungskrafteaufdie Ubergabe-
station einwirken. Vor der Inbetriebnahme sowie nach der ersten Heizperiode sind alle Verbindungs-
stellen auf Dichtheit zu prifen, nachzuziehen bzw. defekte Dichtungen ggf. auszutauschen.

Der Transport und das Einbringen der Station muss auf Grund des hohen Gewichtes und des
ungtinstigen Schwerpunktes mitgeeigneten Transportmitteln erfolgen (Gabelstapler,Hubwageno.3.)
Die Fernwarmetbergabestation muss nach der beiliegenden Montageanleitung montiert werden. Der
Montageort ist so zu wéhlen, dass die Station freizugéngig ist. Bei Wandmontage ist auf eine
ausreichende FestigkeitdesMauerwerkes zuachten. (DIN1053 und Statik)

Ausblasleitungen von Sicherheitsventilen sind so anzuordnen, dass Personen bei austretendem
heiBenWasseroder Dampfnichtgefdhrdetwerdenkénnen.

Freistehende Stationen mussen spannungsfrei ausgerichtet werden. Dazu befinden sich an den FuBen
Nivellierungsschrauben. Bei Stationen mit Trennstellen ist besonders auf eine spannungsfreie Montage
zu achten, da sonst der Warmetauscher beschadigt werden kann (Verlust der Gewéahrleistung).
Der Aufstellraum muss frostfrei sein. Die angegebenen Grenzwerte sollen nicht Gber- /unterschritten
werden.

Raumtemperatur minimal (°C): + 5°C(frostfrei)
Raumtemperaturmaximal(°C):  +50°C
Maximale Luftfeuchte (%): 65%

Beiindirekten Anlagen ist darauf zu achten, dass kein Sauerstoffeintrag in das Heizwasser erfolgt.
Vor allem bei FuBbodenheizungen (Kunststoffrohr) und bei Panzerschlauchen, besteht die Gefahr der
Sauerstoffdiffusion. Durch geeignete MaBBnahmen muss dies verhindert werden. Andernfalls
verschlammt die Anlage durch Korrosion. Durch regelméaBige Kontrolle wird das Zusetzen des
Warmetauschersverhindert. .

Uberprifen Sie auch die Anschlusswerte der Ubergabestation mit den Auslegungsdaten der
Heizungsanlage. Beachten Sie den Hinweis unter dem Punkt Verwendungszweck. Lesen Sie vor
Inbetriebnahme der Station auch die beiliegenden Betriebsanleitungen der Feldgerate durch.
UnsachgeméaBesBetreiben fihrtzum Verlustder Gewéhrleistung.

Die StationistindenPotentialausgleich miteinzubeziehen.Folgende Vorschriftensind zubeachten:

‘DIN4747 -DIN4751-DIN4752-DIN4753 -DIN1988 - DIN 3440,

sowiedie VorschriftenderoértlichenEnergieversorgungsunternehmen.
-DIN'57116 und VDE 0100,

sowie dieRichtlinien der értlichen Energieversorgungsunternehmen VBG4 § 5 Abs. 1.4
-DVGW Arbeitsblatt W 551,HeizAnlV,TRD 721,EneV.

Anschlussandie Trinkwasseranlage

Der Anschluss der Ubergabestation an die Trinkwasseranlage darf nur von Fachfirmen mit einer
Installationsgenehmigung des 6rtlichen Trinkwasserversorgungsunternehmens durchgefihrt
werden. Das Befullen der Heizungsanlage ist nur miteiner DVGW geprufte Fillarmatur vorzunehmen.
UnmittelbarnachdemBefillenistdiese Armaturwiederzudemontieren.

Elektroanschluss

Elektrische Anschlussarbeiten dirfen nur durch qualifiziertes Elektrofach personal ausgefihrt
werden.Die VDERIichtlinienunddie Vorgabendes zustandigenEVUsind einzuhalten.

Die Fernwarmeubergabestation darf nur verpolungssicher angeschlossen werden. Fiir Revisions- und
Reparaturarbeiten ist ein Hauptschalter bauseits zu installieren. Wir empfehlen diesen Schalter
unmittelbarander Stationzuplatzieren.

Die Station ist in den Potentialausgleich einzubeziehen. Am Montagerahmen befindet sich hierzu eine
gekennzeichnete Klemme. Die original Bedienungs- und Montageanleitungen sind vor Beginn der
Arbeiten sorgfaltig durchzulesen.Sie erhalteneinenkompletten Satz Dokumentationen.Bitte bewahren
Siediese sorgfaltigauf. DerErsatzist kostenpflichtig.

Bei Drehstrompumpen muss die Drehrichtung der Pumpen geprift werden. Fuhlerleitungen und
Netzspannungskabel dirfen, Gber langere Strecken, nicht nebeneinander bzw. im gleichen Kabelkanal
verlegt werden. AuBen- und Raumfuhler sind nach der HeizAnlVO zu installieren. Speicherfuhler bitte
nach dem mitgelieferten Anschlussschema Speicher montieren. Beachten Sie, dass die mitgelieferten
rebaro Schaltungsunterlageneine Erganzung zudenBedienungsanleitungenderHerstellerdarstellen.
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INBETRIEBNAHME Heizung
Gehen SiebeiderInbetriebnahme nach folgendem Schemavor: (Anlageist stromlos und nicht gefiillt)

1. Absperrarmaturen primér- und sekundérseitig schlieBen.

2. Spilen, Fullen und Entliften der Priméarseite. Dichtheitskontrolle.

3. Spilen, Fullen und Entliften der Sekundérseite. Dichtheitskontrolle.
4

Kontrolle des Anlagendruckes der Heizungsanlage, ggf. Wasser nachftillen. Bei Anlagen mit
Trinkwassererwadrmer diesen mit einbeziehen.

5 Bei Dichtheit der Anlage Absperrarmaturen primar- und sekundérseitig langsam 6ffnen.

6. Elektrische Inbetriebnahme der Ubergabestation (VBG 4). Beachten Sie, dass Pumpen nicht
bei geschlossenen Absperrarmaturen und nicht ohne Wasser betrieben werden dirfen.

7. Funktionskontrolle der vorhandenen Feldgerite.

8. Einstellung der Volumenstréme - Trinkwassererwdrmung - Heizung etc.

9. Programmierung des Digitalreglers. Beachten Sie, dass der Regler werksseitig eine Vorein-
stellung erhélt. Einstellschema/Einstelldaten befinden sich in der Anlagendokumentation.

10. Uberpriifung der sicherheitstechnischen Einrichtungen. (ggf. Nachweis)

1. Einweisung des Bedienungspersonales , vor allem in die sicherheitstechnischen Einrich-
tungen und Verhalten bei Gefahr.

12. Verplombung von Anlagenteilen nach geltender TAB.

Bitte beachten Sie, dass beim Fillen der Anlage, aus dem Trinkwassernetz, nur eine DVGW geprifte
Fullarmaturverwendetwerdendarf. Flllen Siedie Station langsam, bei ge6ffneten Entliftungen,damit
dieLuftvollstandigentweichenkann.Entliften Siedie Umwéalzpumpennach Anleitungdes Herstellers.

Trinkwassererwarmer
‘Einstellender Volumenstréme fir Speicher

Zur optimalen Funktion der Warmwasserbereitung ist der Volumenstrombegrenzer (Taco-Setter) im
Heizungskreisaufdenerforderlichen Volumenstromeinzustellen.

DieseEinstellungistimBetrieb der Anlage zu Gberprifenund gegebenenfalls nachzujustieren.

Bei Drehstrompumpen muss die Drehrichtung der Pumpen geprift werden. Fihlerleitungen
undNetzspannungskabeldirfen,liberlangereStrecken,nichtnebeneinanderbzw.imgleichen
Kabelkanalverlegtwerden.AuBen-undRaumfihlersindnachderHeizAnlVOzuinstallieren.
Speicherfihler bitte nach dem mitgelieferten Anschlussschema Speicher montieren. Beachten Sie,
dass die mitgelieferten rebaro Schaltungsunterlagen eine Ergdnzung zu den Bedienungsanleitungen
derHerstellerdarstellen.

-EinstellungderVolumenstréme fur Trinkwasser-Speicherladesysteme

Zur optimalen Funktion der Warmwasserbereitung und zum Schutz des Warmetauschers vor
Verkalkung ist es notwendig die einzelnen Volumenstrome an den Taco-Settern einzustellen.
Grundlage hierfur ist der errechnete Wert. Hierbei ist zuerst der theoretische erforderliche
Volumenstromeinzustellen.

DieseEinstellungistim Betriebder Anlage zu prifen und gegebenenfalls nachzujustieren.
DiegenaueBedienungderTaco-Setterentnehmen Sie bitteausder OriginalanleitungdesHerstellers.

-Berechnung derVolumenstréme

Grundlage: Auslegungswertegemaf Typenschild bzw. Auslegungsdaten -
Leistungdes Warmetauschers TWE (Siehe Typenschild)

tVLTauscherladekreis 65°C

tRL Tauscherladekreis 35°C
tVL Speicherkreis 60°C
tRLSpeicherkreis 20°C

Leistung[kW]*14,33
Volumenstrom|[l/min]=  ---------commmooo
Temperaturdifferenz [K]

Beispiel:

Leistung: 10 kW
TemperaturenHeizung 65/35°C 30K
Temp. Speicherladung 60/20°C 40K

www.rebaro.de
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INBETRIEBNAHME 10kW 14,33
Tauscherladekreis: ~ —-----ommmmm - 4,78l/min
30K
10kW*14.33
Speicherladekreis: ~ -----mmmmmmmo 3,6 L/min
40K

Setzt man die spezifische Wéarmekapazitat von Wasser =1 (Wh/Kg * K] erhalt man eine Naherungsformel,
die fur die Einstellung ausreichend ist.

Leistung[W]
Volumenstrom= = —---ommmmmm - inl/min

10000
Néherung= = —-ommmmmm 5,5l/min
30X60
10kW*14.33
Speicherladekreis: ~ ----mmmmmm oo 3,6/min
40K
10000
Néherung= = —-mmmmmmmm e 4,21/min
40X 60

EinstellenderVolumenstréome

- Taco-Settervoll6ffnen
- AnderUmwalzpumpe den max. Volumenstromeinstellen
- Taco-Setteraufdieberechneten Werte einregulieren

Nachjustierung imBetriebszustand

Kontrollieren Sie die vorgegebenen Temperaturen einige Zeit. Sollten die bendtigten Temperaturen
unter bzw. Uberschritten werden, missen die Einstellwerte dem jeweiligen Betriebszustand angepasst
werden.

Achtung ! Bitte nehmen Sie diese Einstellung sehr sorgfiltig vor, da durch zu hohe Temperaturen
unteranderemfolgende Schidenauftretenkénnen:

- Verkalkungdes Warmetauschers

- Kalkablagerungen im Trinkwassererwdrmer und in den Rohrleitungen/
Armaturen.

- Durch zu hohe Wassertemperaturen Verbrihungsgefahr an den Zapfstellen

- EntzinkungvonverzinktenRohrleitungen (DIN1988 beachten)

Beachten Sie die entsprechenden Herstellerangaben fur die Installation, Bedienung und Wartung
sowiedie Sicherheitshinweise des Trinkwasserspeichers.

EinstellenderdigitalenRegelung

Wird die Ubergabestation mit einem digitalen Regler geliefert, regelt die Regelung die Anlage
entsprechend der AuBBentemperatur bzw. nach Brauchwasseranforderung und begrenzt gleichzeitig
die primarseitige Ricklauftemperatur. Durch einen Raumthermostaten (optional) kann die Regelung
nochoptimiertwerden.

Bei Stromausfall, bzw. nach Abschalten der Station (Wartung/ Stérungsbeseitigung) bleiben die
eingegebenenDaten mit AusnahmederUhrzeiterhalten.

FurdieEinstellungderRegelung,nehmen SiebittedieBedienungsanleitungderHerstellerzurHand.
Umwalzpumpen mit einer maximalen Stromaufnahme von 1 A diirfen direkt am Klemmenkasten der
Regelung aufgelegt werden. Bei gréoBeren Stromaufnahmen muss ein Schiitz zwischen Regelung und
Umwélzpumpe geschaltetwerden.
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WARTUNGSARBEITEN  AuszugausderDIN4747-1:

,Der Betreiber von Hausstationen ist verpflichtet. Instandhaltung in regelmaBigem Abstand durch
einen Sachkundigen durchfiihren zu lassen. Die Instandhaltung der Anlagen umfasst mindestens die
Inspektion der sicherheitstechnischen und zentralen steuerungs- und regelungstechnischen
Einrichtungen. Die Wartung hat mindestens die Aufrechterhaltung des technisch einwandfreien
Zustandes der Anlage zu umfassen." Wir besitzen den Nachweis der Sachkunde fir
Fernwdrmelbergabesta tionen und bieten lhnen gern einen Vertrag fir die Wartung lhrer
Ubergabestation an. Dadurch werden eventuelle Stérungen rechtzeitig erkannt und kénnen abgestellt
werden.DurchdieregelméaBige Kontrolle und KorrekturderEinstellwerte arbeitet die Stationimmerim
optimalen Bereich, dies spart Kosten (Energie, Stérungsdienst, zusétzliche Heizquellen) und erhéht
dielebensdauerlhrer Anlage.

Wartungsumfang:

-VisuelleKontrolle der Anlage auf Undichtigkeiten

- Schmutzfangerprifenundggf.reinigen (Achtung AbsperrarmaturenschlieBen,

- Anlage drucklos machen,auf Temperaturenachten!)

-ErfassenundVergleichder Soll- undIstwerte

- Kontrolle Messinstrumente ander Station

- Sicherheitsventilauf Funktion Gberpriifen

- Kontrolle,bzw.KorrekturderVolumenstrome

- KontrollederUmwéalzpumpen

- Kontrolle der Kabel auf eventuelle Beschadigung (mechanische /thermische),
Potentialausgleich.

- SitzderReglungsfuhler

- Funktionskontrolle von Sicherheitseinrichtungen
(Sicherheitstemperaturbegrenzer,/- wéchter, Temperaturregler, STW fur
FuBbodenheizung usw.)

- Funktionskontrolle derRegelung,einschlieBlich der Stellgerate.

- Entluftender Anlage.

- Kontrolle Vordruckdes AusdehnungsgeféaBes

- Kontrolle derHalterung,der Standfestigkeitund der Ausrichtungder Anlage

- Verschraubungennachziehen und defekte Dichtungen ggf.auszuwechseln.

-Beiemaillierten Trinkwasserbehélter Uberprifungder Schutzanode auf Funktion.

- Defekte oderverbrauchte Anodenersetzen (durchFachpersonal).

- Uberprifungdes Trinkwasserbehéltersauf Ablagerungenund Verunreinigungen.

- Trinkwasserbehélterreinigen (durch Fachpersonal).

STORUNGEN VerhaltenbeiStérungen

Auch bei Stérungen an der Anlage durfen Eingriffe nur durch das entsprechende Fachpersonal
durchgefihrtwerden.Dienachfolgend genanntenMaBBnahmendienender Stérerkennung

Stérungserkennung:

Heizungund TWE Stehtprimérseitig (gentigend) Energie zur Verfligung?

TWE- Anlagekalt HatRulcklauftemperaturbegrenzung angesprochen?

Funktioniertdie elektronische Regelung?

Heizungkalt Funktioniertdie Umwaélzpumpebzw.istdiePumperichtigangeschlossen?
IstinderRegelungeinTrinwasservorrangbetriebeingestelltund ladtdie
Trinkwasserbereitungnoch?

Heizungbringtnicht Wurdendie Schmutzfangergereinigt?

gentgendLeistung Mussdie Hausheizungnachgefulltwerden?

LauftdieUmwéalzpumpe?

Trinkwasserzukaltbzw. Wurdendie Schmutzféngergereinigt?

Ladevorgangdauertzu Laufendie Umwalzpumpen?

lange StehtprimarseitiggentigendEnergiean?

Regelunghatkeine Anzeige IstNetzspannunganderEinspeisungvorhanden?

www.rebaro.de




